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STftlDAVt ROZVOD TESLA BM 207 



nAvod k obsluze 



Stndavy rozvod TESLA BM 207 je vhodny zdroj nestabilisovaneho stfida- 

■veho napeti pro ruzna dilenska i laboratorni pracoviste v elektrotechnickem 

oboru. Dovoluje odebirat jmenovite sit'ove napeti 1 20 a 220 V regulovanych 

a vsechna bezna napeti pro zhaveni elektronek bud neregulovana nebo 
regulovana. Rozsah regulace je 15%. 

Rozvod^ je ^ vybaven kontrolnimi meficimi pfistroji, kterych lze pouzit jak 

pro mereni vlastnich napeti a odebiranych proudu, tak i pro ruzna rnereni 
mimo pfistro j . 



POPIS FUNKCE 



Sit’ovy regulacni transformator reguluje napeti sitS v 
Primar samostatneho transfonhatoru pro zhavici napeti r 
primo, nebo pres regulacni transformator, regulovanym 
Napeti jsou kontrolovana voltmetrem, ktery je na zadai 
r azen pr epinaci P 2 a P 3 . 



Ampermetr s prepinatelnymi rozsahy (P 1) je na vetvi, na niz se nemerx, 

nahrazen zkratem. Maximalm libytek napeti na ampermetru je mensi nez 
' 0,1 V. 



PRIPOJENi NA Stf 



Pred pripojenim pristroje na sit’ nutno zkontrolova 
napeti, umistenych na zadni stSne chassis. Pripac 
po uvolneni zajisfovaciho pasku, vytazenim a opet- 
nym zasunutim prepinacich kotoucku tak, aby cisla 
odpovidajici napeti site byla nastavena proti troj- 
uhelnickovym znackam. Zajist’ovaci pasek nutno 
opet upevnit. Pri prepojeni na 120 V a zatizen i 
plnych 700 VA nutno vymenit sitfovou pojistku 
za silnejsi. 

Z tovimy je pristroj nastaven na 220 V. Vedle 
volicu napgti jest umistena sifova pojistka a na- 
suvka, oznacena vlnovkou. Sit zapiname, resp. 
vypiname vypinacem V 1 . Po sepnuti vypinace V 1 
rozsviti se na panelu cervena indikacni zarovka. 




POUZITl PftlSTROJE 



Vystupni zdirky jsou rozmisteny v prave polovine panelu a jsou ruzno- 
barevne oznaceny. Ze dvou paru zdirek oznacenych bilymi krouzky lze 
odebirat pres pojistku pristroje jmenovite sifove napeti. Regulovane napeti 
120 V a 220 V odebirame ze zdirek, oznacenych krouzky cervenymi. Vy- 
stupni zdirky zhavicich napeti jsou oznaceny barvou zelenou. Tato napeti 
mohou byt regulovana, nebo neregulovana, podle polohy prepinace P 4. 
Vsechny vystupni zdirky jsou oznaceny udajem napeti a pripustneho proudu. 
Dobrou informaci o zapojeni a pouziti pristroje dava barevne o znaceni 
zdirek a nazome schema vvznacene na nanpln 



KONTROLNf MfiftENl 



Vsechny odeblrane proudy a napetl lze merit vestavenym voltmetrem 
a ampermetrem s prlslusnymi prepinaa P 1, P 2, P 3. 

V poloze prepinace P 1 „220 V - 0,4 A“ nebo „220 V - 2 A“ ukaze amper- 

metr proud, odebirany ze spodmch zdirek oznacenych cervenvmi krouzkv 
a udajem „220 V - 2 A“. 3 y 



V poloze „0,4 A“ nebo „2 A“ (modre body) muzeme pouzlt meridla k me- 
reni cizich proudu (vne pristroje). 



V poloze „120 V-2 A“ nebo „120V-0,4A“ merime proud odebirany 
ze spodnlch zdirek oznacenych cervenymi krouzky a udajem „120 V - 2 A“. 

Ke kontrole napetl na vsech vystupmch zdlrkach vlastnlho pristroje i pro 
ruzna merenl vnejsl slouzl voltmetr s prepinaci P 2 a P 3. 

V poloze prepinace P 2 „15 V“ a „300 V“ (modre body) jest voltmetr pfi- 

pojen na vstupnl svorky pro merenl cizich napetl vne pristroje. Svorky jsou 
umlsteny vlevo od meridla a oznaceny V“. 



V poloze pfepmace „SIT“ (blly bod) men voltmetr slt’ove napStl, na ktere 
jest prlstroj pripojen. Prepnutlm do prave krajnl polohy (cerveny bod) pro- 
pojlme voltmetr na prepinac P 3, kterym postupne radlrne na svorky me- 
ndla jednotliva vystupnl napetl vlastni, ktera hodlame merit. Vsechna tato 
napetl jsou soucasne regulovatelna v rozsahu 15% knofllkem K. Zhavicl 
napetl od hodnot namerenych na svorkach v poloze „NEREG“. 



TECHNICKfi tJDAJE 



Regulovana napeti 
a pnpustne proudy : 



Maximalni odber ze 
vsech zdirek : 



220V/2A, 120V/2A, 55V/1 A, 
12>6 V/2 A, 6,3 V/3 A, 5 V/3 A, 
4 V/3 A, 2,5 V/4 A 

4 A 



Regulacni rozsah : 

naprazdno 
odber 2 A 
Vnitrni odpor: 
Prikon naprazdno : 

Napajeni : 

Jisteni : 

Rozmery : 



pro 220 V pro 120 V 

— 190 V — 255 V 105 V — 140 V 

— 187 V — 250 V 102 V — 137 V 

mens! nez 3 Q 

regulace na maximum — 54 W 
regulace na minimum — 34 W 
stridava sit’ 120 nebo 220 V — 50 c/s 
stfova pojistka 4 A pro obe napeti 
sir ka 490 

' vyska 230 

hloubka 340 



V^ha: 




princepiAln! schema 




zAruka a opravy 

Vyrobni zavod poskytuje na kazdy pristroj sestimesicni zaruku podle vse- 
obecnych podndnek platnych pro prodej vyrobku n. p. TESLA. 

Vady, ktere se na vyrobku vyskytnou behem poskytovane zarucni doby 
a budou zpusobeny chybami pri vyrobS, nebo vadnym materialem, budou 
bezplatne opraveny. Opravy zarucni i mimozarucni provadl vyrobni zavod. 

Bude-li nekdy treba zaslat pristroj k oprave nebo prezkouseni, zaslete jej 
dobre zabaleny na adresu TESLA n. p., Brno, Cechynska 16. 



